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HI-FLO PROSAFE

   

 

優勢

一體成型塑膠外框

阻力低，能耗少

符合 EC1935:2004 / VDI 6022 / ISO 846

食品及飲料產業適用濾網

袋口強化設計，有效改善氣流阻力

外框 塑料

濾材 玻璃纖維

尺寸 過濾器截面尺寸(EN15805)

最大風量 1,25 x 額定風量

最高溫度 (°C) 70ºC

最大相對溼度 100%

料號 類型 EN779 ISO16890 尺寸W*H*D(mm) 風量/初阻力(m³/h/Pa) 袋數 重量(Kg) 能耗 能耗等級 ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

3146008 6/640 M6 ePM2,5 50% 592x592x640 3400/55 10 2,3 748 A 40 40 54 54 80
3146009 6/640 M6 ePM2,5 50% 490x592x640 2800/55 8 1.6 A
3146010 6/640 M6 ePM2,5 50% 287x592x640 1700/55 5 1.4 A
3146011 6/520 M6 ePM2,5 50% 592x592x520 3400/60 10 2.2 929 B 40 40 54 54 80
3146012 6/520 M6 ePM2,5 50% 490x592x520 2800/60 8 1.4 B
3146013 6/520 M6 ePM2,5 50% 287x592x520 1700/60 5 1.3 B
3146014 6/370 M6 ePM2,5 50% 592x592x370 3400/70 10 2 1405 D 40 40 54 54 80
3146015 6/370 M6 ePM2,5 50% 490x592x370 2800/70 8 1.3 D
3146016 6/370 M6 ePM2,5 50% 287x592x370 1700/70 5 1.2 D
3146113 7/640 F7 ePM1 60% 592x592x640 3400/65 10 2,3 811 A+ 62 62 71 71 90
3146114 7/640 F7 ePM1 60% 490x592x640 2800/65 8 1,6 A+
3146115 7/640 F7 ePM1 60% 287x592x640 1700/65 5 1,4 A+
3146116 7/520 F7 ePM1 60% 592x592x520 3400/75 10 2,2 943 A 62 62 71 71 90
3146117 7/520 F7 ePM1 60% 490x592x520 2800/75 8 1,4 A
3146118 7/520 F7 ePM1 60% 287x592x520 1700/75 5 1,3 A
3146119 7/370 F7 ePM1 60% 592x592x370 3400/100 10 2 1389 C 62 62 71 71 90
3146120 7/370 F7 ePM1 60% 490x592x370 2800/100 8 1,3 C
3146121 7/370 F7 ePM1 60% 287x592x370 1700/100 5 1,2 C
3146307 9/640 F9 ePM1 85% 592x592x640 3400/120 10 2,3 1474 C 87 87 91 91 98
3146308 9/640 F9 ePM1 85% 490x592x640 2800/120 8 1.6 C
3146309 9/640 F9 ePM1 85% 287x592x640 1700/120 5 1,4 C
3146310 9/520 F9 ePM1 85% 592x592x520 3400/165 10 2.2 2091 D 87 87 91 91 98
3146311 9/520 F9 ePM1 85% 490x592x520 2800/165 8 1.4 D
3146312 9/520 F9 ePM1 85% 287x592x520 1700/165 5 1.3 D


